    [image: ] 
  [image: Knauf Therm] 
   	Styropian budowlany EPS	Styropian grafitowy
	Styropian 3 w 1
	Styropian podłogowy
	Styropian fundamentowy
	Styropian elewacyjny
	Styropian na dach


	O nas	Grupa Knauf
	Historia
	Wizja i misja
	Wartości Knauf
	Technologie Knauf
	Rozwiązania Knauf
	Jakość Knauf
	Ekologia
	CSR


	Baza wiedzy	Co to jest program Czyste Powietrze i jak z niego skorzystać?
	Styropian lambda – o co chodzi?
	Dlaczego styropian jest dobrym izolatorem?
	Styropian grafitowy a biały – różnice
	Styropian formowany – czym jest?
	Projekt Grafitowy Dom
	Dach odwrócony – co to jest?
	Jak wykonać spadek na dachu płaskim?
	Połączenie ściany szczytowej z dachem – prawidłowa izolacja
	Ocieplenie ściany między garażem a domem
	Izolacja fundamentów budynku podpiwniczonego – o czym trzeba pamiętać
	Ile oszczędności po ociepleniu domu – zmniejszenie kosztów ogrzewania
	Dla jakich budynków wymagany jest CERTYFIKAT ENERGETYCZNY?
	Co to jest CERTYFIKAT ENERGETYCZNY i czy różni się od Projektowanej Charakterystyki Energetycznej?
	Czy w Polsce są przepisy określające WYMAGANIA DLA IZOLACJI CIEPLNEJ ścian i innych przegród budowlanych?
	Jak proces TERMOMODERNIZACJI (np. ocieplenie domu) może pomóc w walce z ZAWILGOCENIEM ścian niewynikającym z podciekania wody opadowej lub gruntowej?
	Co to jest WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA U oraz jaka jest jego zależność od współczynnika przewodzenia ciepła λ ?


	Blog
	Pobierz	Deklaracja Właściwości Użytkowych – aktualna
	Deklaracje środowiskowe
	Certyfikat Ambasadora Pasywnego
	Karty techniczne
	Schematy rozwiązań
	Katalogi i broszury
	Pakowanie
	Opory cieplne
	Minimalne zamówienia w paczkach
	Wyliczenie ceny 1m2 styropianu Knauf Therm
	Materiały reklamowe styropianu Knauf Therm
	Atest higieniczny
	Archiwum Deklaracji Właściwości Użytkowych
	Krajowa Ocena Techniczna – System Tynkarski Etics Knauf Thermo i Thermo Duo
	Europejska Ocena Techniczna – System Tynkarski Etics Knauf Thermo Ceramic
	Europejska Ocena Techniczna – System Tynkarski Etics Knauf Thermo Wood
	Raport CSR


	Kontakt	Formularz kontaktowy
	Centrala
	Doradca Techniczny
	Doradcy Regionalni
	Gdzie kupić?




	Kalkulatory	Kalkulator styropianu
	Kalkulator współczynnika U przegrody


	Wykonawcy
	Dystrybutorzy




  Szukaj



Styropian budowlany EPS / Styropian 3 w 1 / Pro Fasada/Dach/Podłoga EPS 70 λ 38

Pro
 Fasada/Dach/Podłoga 
EPS 70 λ 38

 [image: KNAUF THERM Pro Fasada Dach Podłoga EPS 70 λ 38]
 Kategorie: Styropian 3 w 1 Styropian elewacyjny Styropian na dach Styropian podłogowy
[image: ][image: Nie zawiera formaldehydu][image: ] [image: ]
TEN PRODUKT JEST DEDYKOWANY DO
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	Izolacja termiczna loggi balkonowych
	Izolacja termiczna ościeży i nadproży okiennych
	Izolacja termiczna podłóg pod podkładem posadzkowym
	Izolacja termiczna stropodachów pełnych i wentylowanych
	Baza pod płyty warstwowe ścienne i dachowe z okładzinami z papy
	Izolacja termiczna podłóg w systemach ogrzewania podłogowego

OZNACZENIE WEDŁUG NORMY
Płyty styropianowe KNAUF Therm PRO Fasada/Dach/Podłoga EPS 70 λ 38 oznaczane są poniższym kodem wg normy EN 13163:2012 + A1:2015
EPS –EN 13163-T(1)-L(2)-W(2)-S(2)-P(5)-BS115-CS(10)70-DS(N)2-DS(70,-)1-TR100


 Karta
techniczna  Knauf Therm Pro Fasada/Dach/Podłoga EPS 70 λ 38 
 Deklaracja właściwości
użytkowych  Aktualna   Archiwalna 
 Katalogi
 i broszury  Katalog Knauf Therm   Broszura Knauf Therm 

	 λD Współczynnik przewodzenia ciepła W/(mK)	 ≤ 0,038
	 Kształt krawędzi	 prostokątny / frezowany
	 Wymiary	 1000 x 500mm max 
 wym.: 4000 x 1200mm

	 Poziom naprężenia ściskającego przy 10% odkształceniu względnym (kPa)	 CS(10)70 (≥ 70)
	 Zdolności samogaśnięcia	 SAMOGASNĄCY
	 Klasa reakcji na ogień	 E
	 Poziom wytrzymałości na zginanie (kPa)	 BS115 ( ≥ 115)
	 Wytrzymałość na rozciąganie siłą prostopadłą do powierzchni czołowych (kPa)	 TR100 ( ≥ 100)


 Gdzie kupić?
 Inne produkty z kategorii: Styropian 3 w 1
  KNAUF THERM Pro Fasada/Dach/Podłoga EPS 80 λ 37 
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  KNAUF THERM Expert FLOOR HEATING EPS 200 λ 33 
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 05 kwi 2024  Badania termowizyjne a efektywne ocieplenie domu 
 26 mar 2024  Jak przechowywać styropian grafitowy? 
 21 mar 2024  Najczęstsze błędy w ociepleniu styropianem 
 11 mar 2024  Nowy styropian Knauf Therm – ETIXX Fasada EPS 70 λ 38! 
 22 lut 2024  Europejski Zielony Ład a budownictwo 
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